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4/1 VODOVODNA INSTALACIJA



5/1.3 TEHNICNO POROCILO



1 TEHNICNI OPIS
1.1  SPLOSNO

PZI vodovodne instalacije in fekalne kanalizacije do talne plos¢e Ureditve prostorov v
kletni etazi OS Koper za zagotovitev nadomestnih prostorov zaradi prenove objekta Collegio
dei nobili v Kopru je izdelan na osnovi:

- PZI arhitekture (Studio Galeb d.o.0., Smarska cesta 5b, 6000 Koper),

- Studije pozarne varnosti (Lozej d.o.o0., Gorigka c. 62, 5270 Ajdovééina),

- Pravilnika o prezracevaniju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS 42/2002),

- Pravilnika o ucinkoviti rabi energije; Tehni¢na smernica TSG-1-004.2010,
- Tehni¢nega pravilnika Rizanskega vodovoda Koper.

1.2 TLACNO CEVNO OMREZJE

Priklju€ki na obstoje¢ razvod hladne pitne vode, tople pithe vode in cirkulacije tople
pitne vode so predvideni pod stropom kleti. Prikljuc¢ki so opremljeni z zapornimi ventili in
vecéfunkcijskimi termostatskimi ventili za hidravliéno uravnotezZenje cirkulacije in izvedbo
dezinfekcije.

Tlaéni cevovodi pod stropom in v stenah so predvideni iz inox "press" cevi in
pripadajocih fazonskih kosov.

Montazi tlacnih cevi sledi polnjenje z vodo in &epljenje grobe instalacije ter tlacni
preizkus na 12 bar v trajanju 30 minut. V tem €asu ne sme tlak v instalaciji pasti. O uspesno
opravljenem preizkusu se izdela zapisnik v prisotnosti vodje del in vodje nadzora. Izolacija
razvoda naj se izvede Sele po uspeSnem tlaénem preizkusu in nato instalacija prekrije.

1.3 IZOLACIJA

Vse cevi za hladno vodo, toplo vodo in cirkulacijo je potrebno izolirati s parozaporno
izolacijo vsaj minimalne debeline predvidene po Tehni¢ni smernici TSG-1-004:2010.

1.4 SANITARNI ELEMENTI IN ARMATURA

Vsi umivalniki naj bodo iz sanitarne keramike kvalitete po izbiri arhitekta in potrditvi
investitorja. ViSino vgradnje mora dolo¢iti projektant v dogovoru z vodstvom $ole.

Mesalne baterije umivalnikov naj bodo enoroéne izvedbe.

Fina montaza sanitarnih elementov in armatur sledi konéanim gradbenoobrtniSkim
delom.

1.5 FEKALNA KANALIZACIJA

Vertikalna in horizontalna kanalizacija je predvidena iz plastiéne kanalizacijske cevi v
stenah. Odtoki umivalnikov so v steni z min. padcem speljani proti obstojeemu &rpali$éu v
vzhodnem delu objekta.

Predvideno je pre€rpavanje kondenza iz prezracevalne naprave z dvizno fekalno
Erpalko v obstoje€o cev fekalne kanalizacije.

Odzragevanje kanalizacije je predvideno s prezracevalnim ventilom za zadnjim
potro$nikom.

1.6 POZARNA ZASCITA

Po Studiji pozarne varnosti je predvidenih 5 gasilnih aparatov na prah 6 kg in
prestavitev obstojecega hidranta.

Vsi prehodi cevi med pozarnimi sektorji morajo biti pozarno zas€iteni z ustreznimi
objemkami oz. ustreznimi elementi v skladu s Studijo pozarne varnosti.



1.7 ZAKLJUCEK

Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno
tlano omrezje se mora pred zazidavo in izoliranjem tlaéno preizkusiti.

Po zaklju&ni montazi razvoda vode je potrebno izvesti tlacno preizkusnjo s preizkusnim
tlakom 12 bar. Po konéno uspes$nem tlaénem preizkusu (v €asu 2 ur je dopustna tlaéna
razlika 0,2 bar) in konéni montazi armatur je potrebno instalacijo ocistiti in zregulirati. Vse
kovinske dele instalacije mora elektroinstalater povezati z ozemljitvijo.

Po zaklju¢ku del je potrebno izvesti Cis€enje in dezinfekcijo izvedene vodovodne
instalacije, odvzem vzorcev vode na iztoénih mestih z analizo v laboratoriju in izdelavo
izvida, ki mora biti sestavni del Dokazila o zanesljivosti objekta.

Horizontalni kanalizacijski prikljucki morajo biti narejeni v predpisanih padcih.

Ostale podrobnosti so razvidne iz naértov ter popisa materiala in del.



2  TEHNICNI IZRACUN

Tlaéno cevno omrezZje je dimenzionirano glede na naslednje enotne iztoke v I/'s po
DVGW delovni list W 308, ki je predpisan z DIN 1988 in zna$a:

sanitarni potro$nik kos pretok vode v I/s
hladna voda topla voda
umivalnik 5 0,07 0,07
5 0,35 0,35

Najvecja preto€na koliina vode umivalnikov v 5 u€ilnicah znasa:
q=0,698 x (0,70)°° + 0,12 = 0,700 I/'s = 2,52 m*/h
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5/2 PREZRACEVANJE



5/2.3 TEHNICNO POROCILO



1 TEHNICNI OPIS
1.1  SPLOSNO

PZl prezradevanja Ureditve prostorov v kletni etazi OS Koper za zagotovitev
nadomestnih prostorov zaradi prenove objekta Collegio dei nobili v Kopru je izdelan na
osnovi:

- PZI arhitekture (Studio Galeb d.o.0., Smarska cesta 5b, 6000 Koper),

- Studije pozarne varnosti (Lozej d.o.o0., Gorigka c. 62, 5270 Ajdovééina),

- Pravilnika o prezracevaniju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS 42/2002),

- Pravilnika o ucinkoviti rabi energije; Tehni¢na smernica TSG-1-004.2010,
- podatkih investitorja za priklju€itev nape in ognjevarne omare.

1.2 UCILNICE IN SERVISNI PROSTOR

Prezracevanje ucilnic in servisnega prostora ter posredno tudi hodnika je predvideno z
vtoéno - odto€no napravo s plosénim rekuperatorjem toplote odtoénega zraka, predvidene v
novi strojnici. Predviden izkoristek posami€nega njenega rekuperatorja je ve¢ kot 85 % pri
rezimu gretja in ve€ kot 79% v rezimu hlajenja. Zunanji zrak se filtrira s filtrom F7, odpadni
zrak pa s filtrom M5. Za dogrevanje zraka na 20°C in vlazenje zraka na min. 30% relativne
vlaznosti sta predvidena elektri¢ni grelnik in parni vlazilnik zraka. Vklop, izklop in nastavitev
delovanja vto¢no - odto¢ne naprave je predviden preko daljinskega upravljalnika, predvidena
je povezava na CNS modbus TCP. Vsi priklju¢ki naprave na kanale so predvideni z
jadrovinastimi spoji.

Zajem svezega zraka in izpuh zavrZzenega zraka sta predvidena v zelenici ob terasah
ucilnic preko zas¢itnih fasadnih resetk.

Za vtok svezega zraka v prostor so predvidene vto€ne reSetke pod stropom, vgrajene
na kanalih pod stropom, za odtok pa odto¢ne reSetke vgrajene na kanalih pod stropom.

Kanalski razvodi so predvideni s kanali iz pocinkane jeklene plo€evine in jeklenimi
pocinkanimi spiro cevmi. Odtok zraka iz u€ilnic je zaradi viSine prostorov in neizvedljivega
krizanja vto€nih in odto¢nih kanalov predviden na hodnik, kjer je predvidena skupna
prezradevalna mrezica in kanalski razvod v novi strojnici do prezra¢evalne naprave. Na
vto¢nih in odto¢nih kanalih uéilnic in kabinetov so predvideni tlaéno neodvisni regulatorji
pretoka zraka in kanalski dusilniki zvoka.

Kanal za zajem sveZega zraka in kanal za odvod zavrzenega zraka morata biti
izolirana s parozaporno izolacijo debeline min. 19 mm v strojnici in v kineti pod teraso
ucilnice.

1.3 NAPA IN OGNJEVARNA OMARA

Za prezracevanje nape je predvidena cev z izpuhom zavrzenega zraka v zelenici ob
terasah ucilnic preko zascitne fasadne resetke.

Za prezraevanje ognjevarne omare sta predvideni cevi za zajem svezega zraka in
izpuh zavrZzenega zraka zakljuceni v zelenici ob terasah ucilnic z zas¢itnima fasadnima
reSetkama.

Kanalski razvodi so predvideni z jeklenimi pocinkanimi spiro cevmi. Kanal za zajem
svezega zraka ognhjevarne omare mora biti izoliran s parozaporno izolacijo debeline min. 19
mm.

Napa z ventilatorjem, ognjevarna omara, odvodni ventilator ognjevarne omare in
pozarni loputi na ognjevarni omari niso predmet tega projekta, dobavijo so z opremo.



1.4 ZAKLJUCEK

Po kon¢ani montazi in preizkusnem obratovanju naj se izvede meritev vseh dovodnih
in odvodnih koli€in zraka na sistemu prezraevanja s strani pooblas€enega izvajalca in
naredi zapisnik..

Za posluzevanje in vzdrzevanje prezracevalnih naprav mora uporabnik upostevati
navodila dobavitelja naprav, ki jih mora izvajalec priskrbeti pri primopredaji objekta.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz nacértov ter popisa materiala in del.



2  TEHNICNI IZRACUNI

Izracuni prezragevanja temeljijo na Pravilniku o prezracevanju in klimatizaciji stavb
(Uradni list RS 42/2002).

Za doseganje zadostne kvalitete zraka v pisarnah, polnilnici in sanitarijah je predvidena
menjava zraka zahtevana po zgoraj navedenem pravilniku.
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5/3 OGREVANJE IN HLAJENJE



5/3.3 TEHNICNO POROCILO



1 TEHNICNI OPIS
1.1  SPLOSNO

PZl ogrevanja in hlajenja Ureditve prostorov v kletni etazi OS Koper za zagotovitev
nadomestnih prostorov zaradi prenove objekta Collegio dei nobili v Kopru je izdelan na
osnovi:

- PZI arhitekture (Studio Galeb d.o.o., Smarska cesta 5b, 6000 Koper),
- Studije pozarne varnosti (Lozej d.o.0., GoriSka c¢. 62, 5270 Ajdovscina),
- Pravilnika o uéinkoviti rabi energije; Tehni¢na smernica TSG-1-004.2010.

1.2 VRF SISTEMA

Za ogrevanje in hlajenje prostorov sta predvideni toplotni &rpalki - "VRF" sistema,
lo€ena za vzhodni in zahodni del obravnavanih prostorov.

Zunanji enoti sta predvideni na steni v zelenici ob terasah ucilnic. Vsaka ima v ohisju
vgrajen kompresor, freonski kondenzator / uparjalnik za odvod toplote ali hladu s puséenima
priklju¢koma za "VRF" razvod ter dva aksialna ventilatorja. Na fasado naj bosta vgrajeni
preko fasadnih nosilcev in originalnih blazZilnikov tresljajev.

Notranje enote so stenske izvedbe. Na zunanji enoti so notranje enote ucilnic
povezane preko VRF razdelilnikov z vgrajenimi ekspanzijskimi ventili, names€enih pod
stropom nove strojnice in servisnega hodnika, notranji enoti hodnika pa neposredno na cevni
razvod. Razdelilniki in klasi¢ne "split" notranje enote namesto "VRF" notranjih enot v
ucilnicah so izbrane zaradi tiSjega delovanja.

V ucilnicah so predvidene notranje enote stenske izvedbe z vgrajenim ventilatorjem,
freonskim kondenzatorjem — uparjalnikom, filtrom, lovilno kadi¢ko v maski s vpihovalno
odprtino in sesalno odprtino za obto¢ni zrak ter avtomatiko za priklop na centralni nadzorni
sistem. Notranji enoti na hodniku imajo vgrajen Se elektronski ekspanzijski ventil

Predviden je centralni nadzorni sistem s stenskimi upravljalniki za krmiljenje notranjih in
zunanjih enot.

Cevni razvod je predviden iz toplotno izoliranih freonskih bakrenih cevi, trdo lotanih v
zascitni dusikovi atmosferi za plinsko in teko¢o fazo freona. Cevi bodo spojene s posebnimi
spojnimi elementi istega proizvajalca kot so zunanje in notranje freonske enote. Cevni razvod
mora pred pri¢etkom izvedbe potrditi dobavitelj sistema.

Odtok kondenza iz notranjih in zunanjih enot je predviden preko PVC cevi v sifonirane
odtoke fekalne kanalizacije ali odtok meteorne kanalizacije v svetlobnih jaskih.

1.3  ZAKLJUCEK

Po zaklju€eni montazi se opravi tlaéni preizkus vseh cevnih instalacij ogrevanja in
hlajenja na s strani dobavitelja opreme predpisan tlak. Po uspe$Sno opravljenem tlaénem
preizkusu se naredi zapisnik, ki ga podpi$eta vodja del in vodja nadzora.

Nato se izvede polnjenje sistemov s freonom in poizkusni zagon s strani
pooblas€enega serviserja.

Za montazo, posluzevanje in vzdrzevanje "VRF" sistemov se je potrebno pridrzevati
ustreznih navodil dobavitelja naprave in izvajalca del, ki jih je dolZzan priskrbeti.

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz naértov ter popisa materiala in del.



2  TEHNICNI IZRACUNI

Toplotne izgube prostorov so ra¢unane po EN 12831. Objekt lezi v vetrovnem obmoc¢ju
z minimalno zimsko projektno temperaturo - 4 °C in 90 % relativho vlaznostjo, toplotne
prehodnosti so upostevane po podatkih od arhitekta.

Toplotni dobitki prostorov so racunani po VDI 2078. Toplotni dobitki po prostorih so
izdelani za mesec julij ob 12h, 14h in 16h pri zunanji projektni temperaturi 32 °C in zunaniji
relativni vlaznosti 45 %. Upostevana je oddaja toplote ljudi, od katerih oddaja vsak 75 W
senzibilne toplote in 45 W latentne toplote. Za elektriéno razsvetljavo so upostevani dobitki
neonskih cevi z dusilkami oziroma 10 W/m2 toplotne oddaje po tlorisni povrSini prostora.
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